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Saubere Luft auf der globalen Agenda

CLEAN AIR  - A HUMAN RIGHT??

Innenraumtag des Arbeitskreises Innenraumluft
05.11.2012

PARTIKEL UND MOLEKULARFILTER

C  L   E   A   N       A  I  R       S   O   L   U   T   I   O  N   S

Die Wichtigkeit sauberer Luft

• 360 000 Menschen in der EU sterben 

frühzeitig aufgrund von Schmutzpartikel in 

der Luft (Clean Air For Europe - CAFE)

• Rußpartikel sind am schädlichsten für 

unsere Gesundheit (Verbrennungspartikel)

• Verbrennungspartikel sind sehr klein <1 µm

• Diese ultra-kleinen Partikel verursachen 

Herz- und Gefäßerkrankungen
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Bleib gesund – hör auf zu atmen?

• Wir verbringen 80% unserer Zeit in 

geschlossenen Räumen

• 50 % aller Partikel im Innenraum kommen 

von außen, die restlichen 50 % haben ihren 

Ursprung innen 

• Die Partikel gelangen durch Lüftung oder 

undichte Stellen in das Gebäude

• Luftverschmutzung hat einen negativen 

Einfluss auf das Wachstum der 

Lungenfunktion, speziell während der 

Lungenentwicklung im Alter von 10 bis 18 

Jahren („The New England Journal of 

Medicine“)
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© Lennart Nilsson
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Anhäufung von 

Verbrennungs-

partikel

Organische Partikel 

© Lennart Nilsson
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• Brigham Young University, Utah:

– Menschen, die Luftverschmutzung 
ausgesetzt sind, haben ein höheres 
Risiko an Herz-erkrankungen zu 
sterben als an Lungenerkrankungen

– 31 % erhöhtes Risiko für 
Herzerkrankungen

– Verglichen wurden luftübertragene 
Verbrennungspartikel mit den 
Partikeln, die beim Rauchen in die 
Lunge gelangen 

– Es besteht die Vermutung, dass 
Verbrennungspartikel den größeren 
Schaden anrichten

Hohe Belastung durch feine Partikel  führt zu 

erhöhter Sterblichkeitsrate
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Ist - Situation: 

Luftqualität in 

der Stadt Wien
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Unterschied zum 13.11.2011: 

Wetter -> Regen 

Feiertag!
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Auszug aus Jahresbericht 2011 
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/luft/pdf/igljb2011.pdf
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Auszug aus Jahresbericht 2011

10

Ozon Werte aus 2011
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Neue Luftfilternorm
EN779:2012

Vorteile:
1.Hebt für den Endverbraucher die Filterqualität an

2.ist die Voraussetzung für das neue Eurovent Energierating

und EN13779:2007 überarbeitet
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Filterklasse
nach EN779

Mittlerer gravimetrischer 
Abscheidegrad Am

Mittlerer Wirkungsgrad 
Em

Mindestwirkungsgrad
Emin

ASHRAE-Standard-Filterprüfstaub DEHS-Aerosol @ 0,4µm
DEHS-Aerosol @ 0,4µm

nach IPA Behandlung 

in % in % in %

G 1 Am< 65 - -

G 2 65 ≤ Am< 80 - -

G 3 80 ≤ Am< 90 - -

G 4 90 ≤ Am - -

M 5 - 40 ≤ Em < 60 -

M 6 - 60 ≤ Em < 80 -

F 7 - 80 ≤ Em < 90 35 ≤ Emin

F 8 - 90 ≤ Em <95 55 ≤ Emin

F 9 - 95 ≤ Em  
70 ≤ Emin

Filterklasse benötigt jetzt einen Mindestwirkungsgrad
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Innenraumluftqualität (Indoor Air Quality - IAQ) / EN13779

• Nationaler Standard in allen 

Europäischen Ländern

• Erteilt klare Empfehlungen für 

Filter-Kategorien für IAQ und 

die Außenumgebung

Europäische Norm EN13779:2007

Die Norm erteilt “Leitlinien für Ventilation, Klima- und Raumluftanlagen, um eine 

komfortable und gesunde Innenraumumgebung zu schaffen, zu allen 

Jahreszeiten und bei annehmbaren Installations- und Wartungskosten”.
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EN 13779:2007 aus ODA 1 – 5 wird ODA 1 - 3

Schritt 1/ Die Außenluftqualität bestimmen

Die Partikel beziehen sich auf PM10 (Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 10µm). 

Aber im Zuge des Gesundheitsschutzes gibt es eine wachsende Akzeptanz, kleinere 

Partikel zu betrachten, PM2.5.

Typische gasartige Schadstoffe, die zu betrachten sind, sind CO2, CO, NO2, SO2 und 

VOC (flüchtige organische Verbindungen)
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EN 13779:2007

Schritt 2/ Die Innenraumluftqualität definieren

IDA 1 – 4 bleiben
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Schritt 2/ Bestimmen, welche Innenluftqualität (IAQ) benötigt wird.

In der EN13779 gibt es 4 Kategorien für IAQ: von niedriger Raumluftqualität  (IDA4)  zu 

spezieller Raumluftqualität (IDA1). Die benötigte Innenluftqualität kann durch unterschiedliche 

Methoden kategorisiert werden:

� Durch CO2 –Konzentration: CO2 ist ein Produkt der menschlichen Atmung. 

Es ist ein guter Indikator für effektive Lüftung.

� Durch Außenluftrate: Dies ist eine etablierte, praktische Methode für alle Situationen, 

wo der Raum für typisch menschliche Nutzungsarten verwendet wird.

Kategorie Beschreibung CO2–Gehalt über dem 
Außenluftgehalt (ppm) 

Typischer Bereich

Außenluftanteil (m3/h/Person) 
Typischer Bereich, 
Nichtraucherzone

IDA 1 Hohe Qualität < 400 > 54

IDA 2 Mittlere Qualität 400 – 600 36 - 54

IDA 3 Mäßige Qualität 600- 1000 22 – 36

IDA 4 Niedrige Qualität < 1000 < 22

Klassifizierung der Raumluftqualität
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Empfehlung in der EN13779: Tabelle A.1. Filterkategorie gemäß EN779:2002

Schritt 3/ Relevante Filterkategorie auswählen
Wenn die Außenluftqualität bestimmt worden ist, gibt die EN13779 genaue Vorschriften, 
welche Filterkategorie benötigt wird, um die bevorzugte Innenraumluftqualität zu 
erreichen:

Vorschriften der EN13779: Appendix A3. Gebrauch von Luftfiltern:
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Empfehlung in der EN13779: Tabelle A.5. Filterkategorien gemäß EN779:2012

Wenn die Außenluftqualität bestimmt worden ist, gibt die 
EN13779 genaue Vorschriften, welche Filterkategorie benötigt 
wird, um die bevorzugte Innenraumluftqualität zu erreichen:

Schritt 3 / Relevante Filterkategorie auswählen

Gasfilter - Molekularfilter

Änderung von F6 auf F7 Die häufigsten Installationen finden Sie hier!
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City-Flo XL
Lass die Stadt draussen!
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CityCity--Flo XL Flo XL -- Lass die Stadt Lass die Stadt 

draussen!draussen!

Der PartikelDer Partikel-- und und 

MolekulartaschenfilterMolekulartaschenfilter

scheidet OZON, scheidet OZON, 

Abgase, Dieselpartikel, Abgase, Dieselpartikel, 

GerGerüüche, aromatische che, aromatische 

KohlenwasserstoffeKohlenwasserstoffe

und Feinstaub ab!!!!und Feinstaub ab!!!!
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City-Flo XL

Type: Partikel und Molekularfilter

Filterklasse: F7 (EN779:2012).

Filtermedium: Glasfaser und hochaktive Aktivkohle

Temperatur: 0 – 50˚ C

Luftfeuchte: max. 70 % (RH).

Rahmen: Kunststoff, aus einem Stück; Dichtung: am Rahmen
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