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1 Durchgefihrte Untersuchungen

Der Einfluss einer aktiven Wandbeschichtung (fonitCreme) auf a) die Anzahl der lonen in der
Raumluft und b) auf die Anzahl von Partikeln war im direkten Vergleich mit einer mineralischen
Innenfarbe (Referenzbeschichtung) zu untersuchen. Fir die Untersuchungen wurden 2 Priifraume
mit gleichen Abmessungen (Bild 1) aus Gipskartonplatten aufgebaut. Die Innenseiten der Priif-
rdume wurden a) mit einer mineralischen Innenfarbe und b) mit der aktiven Wandbeschichtung
lonit Creme beschichtet. Die Untersuchungen wurden zeitgleich in den beiden Raumen durchge-
fihrt.

Bild 1:
Prifrdume am IBP in Stuttgart.

1.1 Einfluss von Wandbeschichtungen auf die Anzahl der lanen in der Raumluft

Mittels der von der Firma Baumit zur Verfligung gestellten lonometer {IM 806, Holbach GmbH,
Wadern) wurde der zeitliche Verlauf der Konzentrationen an positiven und negativen lonen in
der Raumnluft in den beiden Raumen erfasst. Gemal Absprache mit dem Auftraggeber wurden
zwei Versuchsreihen durchgefiihrt, wobei zwischen Versuchsreihe 1 und Versuchsreihe 2 die
Messgerate in den Prifrdumen getauscht wurden. Die thermodynamischen Randbedingungen in
den Prifraumen und in der Technikumshalle wurden punktuell ermittelt. Sie sind in Tabelle 1
dargestellt.
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Tabelle 1:

Klimatische Bedingungen wahrend der Versuchsdurchfiihrung

MessgroBe Priifraum 1 beschichtet
? . ) . Tl Priifraum 2 beschichtet
mit ,,mineralischer - : .
mit ,Jonit Creme”
Innenfarbe*
Temperatur [°C] 23,8 23,1
Relative Luftfeuchte [%] 39,6 41,4
1.1.1  Allgemeine Angaben zur Untersuchung
Versuchsdurchfihrung: 06.05.2010 - 10.05.2010
12.05.2010 - 19.05.2010
Hersteller: Baumit Beteiligungen GmbH
Produktname: Mineralische Innenfarbe (Referenz)
lonit Creme
Style/Bezeichnung: -

1.1.2 Ergebnisse

Allg. Beschreibung:

Artikelnummer:

Herstellungsdatum:

Chargennummer:
Art der Priifung:

Bestimmung der lonenkonzentrationen in der Raumluft von
Prifraumen

Die Konzentrationen an positiven und negativen lonen in der Raumluft der Prifraume unter-
schieden sich um ca. den Faktor 2 (Tabelle 2). Sowoh| die Konzentration an positiven als auch an
negativen lonen in der Raumluft waren im Priifraum mit der Beschichtung ,lonit Creme” im Ver-
gleich zum Priifraum beschichtet mit der ,, mineralischen Innenfarbe” erhoht.

Fraunhofer-Institut fir Bauphysik IBP
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Tabelle 2:

Extrem- und Durchschnittswerte der lonenkonzentrationen.

Priafraum, beschichtet mit ,, minerali-

Prifraum, beschichtet mit ,lonit

scher Innenfarbe” Creme”
Pos. lonen Neg. lonen Pos. lonen Neg. lonen

Minimale lonen- | Versuchsreihe 1 482 392 1830 797
konzentration

[cm ] Versuchsreihe 2 454 365 1709 1029
Maximale lonen- | Versuchsreihe 1 2219 2068 4082 3740
konzentration

[cm?] Versuchsreihe 2 2249 1972 4344 3327
Durchschnittliche | Versuchsreihe 1 1596 1404 2974 2423
lonenkonzentra-

tion [cm?] Versuchsreihe 2 1620 1318 3217 2466
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Bild 2:

Versuchsreihe 1: Verlauf der lonenkonzentrationen tber die Zeit im Prifraum 1, beschichtet mit
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Bild 3:
Versuchsreihe 1: Verlauf der lonenkonzentrationen tber die Zeit im Prifraum 2, beschichtet mit
Llonit Creme”.,
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Bild 4:
Versuchsreihe 2: Verlauf der lonenkonzentrationen tber die Zeit im Priifraum 1, beschichtet mit
mineralischer Innenfarbe".
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Bild 5:
Versuchsreihe 2: Verlauf der lonenkonzentrationen (iber die Zeit im Prifraum 2, beschichtet mit
.lonit Creme”.
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Bild 6:

Versuchsreihe 1: Konzentrationen an positiv geladenen lonen in den Versuchsrdumen.
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Bild 7:
Versuchsreihe 1: Konzentrationen an negativ geladenen lonen in den Versuchsraumen,
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Bild 8:
Versuchsreihe 2: Konzentrationen an positiv geladenen lonen in den Versuchsrdumen.
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Bild 9:

Versuchsreihe 2: Konzentrationen an negativ geladenen lonen in den Versuchsrdumen.

In beiden Versuchsreihen konnten im Testraum, der mit lonit Creme beschichtet war, héhere lo-
nenkonzentrationen in der Luft gemessen werden.

Einfluss von Wandbeschichtungen auf das Verhalten von Partikeln in der Raumluft

Die Versuchsrdume wurden fir die Untersuchung des Einflusses der Wandbeschichtung auf die
Partikelkonzentration im Raum frisch beschichtet. In Raum 1 wurde wiederum die mineralische
Innenfarbe, in Raum 2 lonit Creme aufgetragen. In die Versuchraume (Bild 10) wurden mit Hilfe
eines Staubgenerators (ASHRAE Dust Dispenser SAG 440, Topas GmbH, Dresden) zwei verschie-
dene Staubarten (Teststaub nach ISO 12103-1 A2, PartikelgroBe 0,5 — 15 pm und Bérlappsporen)
eingeblasen. Die Wiederfindung des eingeblasenen Staubs wurde mit zwei baugleichen Aerosol-
Spektrometern (Portable Dust Analyzer 1105, Grimm Aerosol Technik GmbH & Co. KG, Ainring}
bestimmi.
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1.2.1 Ergebnisse

Bild 10:
Versuchsaufbau fiir die Messung der Partikelkonzentrationen im Raum.

Tabelle 3:
Klimatische Bedingungen wahrend der Versuchsdurchfihrung

MessgroBe

Priifraum 1 beschichtat

; . . Prifraum 2 beschichtet
mit ,,mineralischer -

mit ,lonit Creme”

Innenfarbe”
Temperatur [°C] 19,3-20,3 19,4 - 20,4
Relative Luftfeuchte [%] 33,7-345 32,1-33,5

Fraunhofer-Institut fir Bauphysik IBP

Das Verhalten des Teststaubs uber die Zeit in Abhdngigkeit von der Wandbeschichtung ist in
Bild 11 und Bild 12 dargestellt. In Raum 1 {mineralische Innenfarbe) bleibt die Staubkonzentrati-
on auf einem héheren Niveau wie in Raum 2 {lanit Creme). Eine Abhéngigkeit des beobachteten
Effekts von der GroBe der Partikel kann beim Teststaub nicht sicher abgeleitet werden.
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Bild 11:
ISO-Staub: Wiederfindung der eingebrachten Staubpartikel (> 0,75 pm) in den beiden Versuchs-
rdumen. R1 = Raum 1 mit mineralischer Innenfarbe, R2 = Raum 2 mit lonit Creme.
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Bild 12:
ISO-Staub: Wiederfindung der eingebrachten Staubpartikel (> 5 pm) in den beiden Versuchsrdu-
men. R1 = Raum 1 mit mineralischer Innenfarbe, R2 = Raum 2 mit lonit Creme.

Bei den Bérlappsporen lieBen sich insbesondere bei den kleineren Partikeln {> 0,75 pm, Bild 13)
keine eindeutigen Effekte zeigen. Die groBeren Partikel scheinen gegen Ende der Untersuchung
eine Abhangigkeit von der Beschichtungsart zu entwickeln. Grundsatzlich muss bei den Bar-
lappsporen darauf hingewiesen werden, dass diese, unabhéngig von der Beschichtung, auf-
grund ihrer elektrostatischen Aufladung dazu neigen, sich an allen verfligbaren Oberflachen nie-
derzuschlagen. So zeigten die Beschichtungen beider Priifrdume nach den Versuchen deutlich
sichtbare, gelbe Ablagerungen.
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Bild 13:
Barlappsporen: Wiederfindung der eingebrachten Partikel (> 0,75 pm) in den beiden Versuchs-
raumen. R1 = Raum 1 mit mineralischer Innenfarbe, R2 = Raum 2 mit lonit Creme.
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Bild 14:

Barlappsporen: Wiederfindung der eingebrachten Partikel {> 5 um) in den beiden Versuchsrau-

men. R1 = Raum 1 mit mineralischer Innenfarbe, R2 = Raum 2 mit lonit Creme.
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2 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in dem Versuchsraum, der mit lonitCreme®
beschichtet war,

o mit der angewandten Untersuchungsmethode eine griBere lonenkonzentration in der
Raumluft festgestellt werden konnte und

o die Partikelanzahl in der Luft bei der Verwendung von ISO-Teststaub A2 schneller ab-
nahm als im Raum mit der mineralischen Innenfarbe.
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